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Tiefkalt verflUssigte Gase...

... wie Stickstoff, Sauerstoff und Argon werden in speziellen Speicherbehéltern gelagert.

Damit die Gase mit geringen Ver-
dampfungsverlusten aus den Be-
haltern zum ,Point of use“ ge-
langen, bietet Cryotherm vakuum-
superisolierte Transferleitungs-
systeme sowie dazugehodriges
Equipment an.

Damit |hr Projekt innerhalb sehr
kurzer Zeit realisiert werden kann
und Sie die wirtschaftlichen Vorteile
sofort nutzen kdénnen, stehen wir
Ihnen von Anfang an zur Seite. Wir
flhren mit Ihnen die Planung, das
Design und die Montage des auf
lhre BeduUrfnisse zugeschnittenen
Cryo-Leitungssystems durch.

Ein speziell fur die Nennweiten
DN 14 und DN 25 entwickeltes
Baukastensystem ist fUr die unter-
schiedlichsten Aufgabenstellungen
geeignet und ab Lager in den Stan-
dardldngen 3, 6 und 12 m lieferbar.

Allgemeine
Konstruktionsmerkmale

e GeschweifBBte Konstruktion aus
antimagnetischem, hochkorrosi-
onsbestandigem Edelstahl

e In starrer oder flexibler Ausfiih-
rung

e Superisolierte Kupplungen fur
flexible Erweiterungs- und Kom-
binationsmdglichkeit

e Schnell |6sbare Steckkupplun-
gen und fest installierte Schweil3-
kupplungen

e | ange Standzeit des Isoliervaku-
ums durch Einsatz von Adsorpti-
onsmaterial und Spezialgetter

e Qualitédtskontrolle in jeder Fer-
tigungsphase

e | ecktests derInnen - und AuBen-
leitung

Hohe thermische Qualitat

Durch computergestUtzte optimier-
te thermische Auslegung und
Mehrschichten-Vakuum-Superiso-
lation zwischen Innen- und AuBen-

leitungen.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale

0 Innenleitung aus hochkorrosions-
bestandigem kaltzahem Edelstahl
(1.4301), komplett geschweift

@ Flanschverbindung aus Spann-
ring und Befestigungsschrauben

@ O-Ring-Dichtung
@ Kalt-Dichtung

@ Kombinierte  Vakuumverschluss-
und Sicherheitseinrichtung sichert
den Vakuumraum gegen unzulas-
sig hohen Druck ab



Flexible und starre Leitungssysteme

FUr jede Aufgabenstellung das richtige Modul

@ Dehnungskompensator zum Aus-

gleich der thermischen Langenan -
derungen

0 Abstandsarretierung: Distanzhal -
ter zwischen Innen und AuBenlei-
tung

@ Adsorptionsmaterial

@ Mehrschichten-Vakuum-Isolation
durch computeroptimierte ther-
modynamische Auslegung

@ Leitungsteile 1 und 2; vakuum-
@superisoliert, in sich geschlosse -
nes Vakuumsystem

Flexible Leitungssysteme Starre Leitungssysteme
Vakuumsuperisoliertes flexibles Lei- Vakuumsuperisolierte gerade Leitungs-
tungsstiick DN 20 mit Steckkupplung elemente und Winkel mit Steckkupp-
DN 14 lung DN 14

Vorteile flexibler und starrer Leitungssysteme

e Optisch ansprechend

¢ Aus antimagnetischem hochkorrosionsbestéandigem Edelstahl, dadurch auch in
Reinrdumen und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar

e Problemlos erweiterungsféhig und kombinierbar durch die Verwendung von
Steckkupplungen

e L ange Standzeit des Vakuums durch den Einsatz von Adsorptionsmaterial
und Spezialgettern. Hierdurch senken Sie lhren Gaseverbrauch und verlangern
die Wartungsintervalle



Gasabscheider und Phasentrenner

Superisolierte Gasphasenabscheider und Phasentrenner

Phasentrenner und
Gasabscheider

Dieses Equipment hat die Aufgabe,
das beim Transport der tiefkalten
flussigen Gase auch bei bester
Isolation entstehende Gas von der
flussigen Phase zu trennen und aus
dem Leitungssystem abzuflhren.
Sie werden zweckmaBigerweise in
unmittelbarer Nahe der Entnahme-

stelle angeordnet.

Superisolierte Gasabscheider

e Wirtschaftlich bei kontinuierlicher
Entnahme

e Standiges Kalthalten der kom-
pletten Leitung zwischen Ein-
speise- (z. B. Kaltvergaser) und
Entnahmestelle

e Einspeise- (z. B. Kaltvergaser-)
Druck konstant bis zur Entnah-
mestelle

e Anordnung an der hdchsten
Stelle des Leitungssystems

e |deal fUr GroBverbraucher

Superisolierte Phasentrenner

e Wirtschaftlich bei diskontinuier-
licher Entnahme

e Standiges Kalthalten des (mog-
lichst kurzen) Leitungsteils zwi-
schen Phasentrenner und Ent-
nahmestelle

e Niederdruck an der Entnahme-
stelle (= geodétische Hohe der
Flissigkeitssaule)

e Anordnung an beliebiger Stelle
im Leitungssystem

e |deal fur Kleinverbraucher und/
oder zahlreiche Entnahmestellen

e Mit Notversorgungsfunktion

e Meistgewahltes Trennsystem




Technische Daten

Das Baukastensystem im Uberblick

Gasabscheider

Phasentrennerstationen mit Druckhaltesystem
vertikal horizontal

Inhalt, geometrisch [I] 5 50 100 50 100 200
Betriebstiberdruck [bar] 18 1,5/3 1,5/3 1,5/3 1,5/3 1,5/3
Gewicht leer/voll [kg] 17/21 50/95 68/158 50/95 68/158 90/270
I A[mm] 219 340 450 450 550 650

B [mm] 480 - - 740 940 1100

C [mm] 430 772 837 90 90 90

D [mm] 50 1192 1312 650 750 772

E [mm] - 1360 1480 830 930 1280

F [mm] - 270 270 350 350 270

H [mm] - 350 350 350 350 450
Fullanschluss DN 14 M DN 14 F DN 14 F DN 14 F DN 14 F DN 25 F
Entnahmeanschluss DN 14 M DN 14 M DN 14 M DN 14 M DN 14 M DN 25 M
Abgasanschluss 1/4“ NPT DN 25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25
Druckregelung mechanisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Artikelnummer 78203542 78206619 78206617 78200335 78200285 78203475

SchweilRkupplungsart @ GPA 1-1 Station vertikal Station horizontal
Transferleitungen/Systeme Starre Ausfiihrung Flexible Ausfiihrung
Nennweite DN 100 DN 20 DN 32
Kupplungsart: ®=Steck; @=Schweif} DI 00 @0 /@) @ ®- DN14 ® - DN25
AuRen g Leitung [mm] 52 76,1 84 104 159 68 86
Aulen g SchweilRkupplung [mm] 76,1 88,9 104 129 204 - -
Wanddurchbruch g [mm] 150 200 250 250 300 150 200
Kleinster Verlegeradius [mm] - - - - - 400 500
Montagebedarf Steckkupplung [mm] 300 400 400 450 - 300 400
Empf. Betriebstiberdruck [bar] 8 8 8 8 8 8 8
Auslegungsdruck [bar] 18 18 18 18 18 18 18
Gewicht leer [kg/m] 2,4 53 6 7,5 14 3,5 6,6
Gewicht mit LIN [kg/m] 2,6 57 6,65 9 20,3 3.8 6.6
Kaltfahrmenge LIN [I/m] 0,21 0,42 0,70 1,20 2,95 0,38 0,58
Wermeeinstrmraten I O Ay I B
Leitung ohne Einbauten [W/m] 0,45 0,50 0,60 0,70 1,30 1,1 1,3
oder bezogen auf LIN [I/m * h] 0,010 0,012 0,014 0,016 0,030 0,025 0,029
pro Kupplung [W] 2,8 4,5 55 8,1 15,5 2,8 4,5
oder bezogen auf LIN [I/h] 0,06 0,1 0,14 0,22 0,45 0,06 0,1




Cryotherm®

Kontakt

Cryotherm GmbH & Co. KG
Euteneuen 4

D-57548 Kirchen

Fon: +49 (0)2741 9585-0
Fax: +49 (0)2741 6900
E-Mail: info@cryotherm.de
www.cryotherm.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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