Cryotherm®

Kuhlbader

Pertekte Passungen in der Metall-
verarbeitung mit Stickstoff-flussig
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Schrumpfen mit Cryo-Kalte ...

... fur héchste Qualitat!

Flhrungsbahnen

Kuhlbader: Schrumpfen mit Cryo-
Kalte verbessert die Qualitat und
macht Nacharbeit tberfllissig

Durch Kuhlen mit flussigem Stickstoff
lassen sich in der Metallbearbeitung
Bauteile schnell und formschlUssig mit-
einander verbinden. Die Qualitat der
Bauteile bleibt erhalten, Nacharbeiten
fallen nicht an.

Cryotherm, der Cryotechnik-Spezia-
list, bietet dazu entsprechende:

e Dewars (vakuum-superisolierte
Behalter

e kundenspezifische Kuhlbader und
Sonder-Dewars

e |ager- und Transportbehélter
¢ Phasentrennerstationen

e | eitungssysteme

® elektronische Steuerung

Cryotherm kooperiert mit Unterneh-
men des Maschinenbaus, die namhaf-
te Automobilhersteller im In- und Aus-
land zu ihren Kunden zahlen, und fer-
tigt KUhlb&der mit unterschiedlichsten
Geometrien, Ausrustungsteilen und
Transportsystemen.

Kihlbad ohne Eibauten

Kihlung der Teile

Die Teile durchlaufen das Kuhlbad in
den sogenannten FUhrungsbahnen
oder liegen auf der Taktradplatte und
werden von Roboter- oder Portalsyste-
men be- und entladen. Die Roboter und
deren Beistellung und Verkettung er-
folgt durch den Maschinenbauer.

Die FUhrungsbahnen, die Badform, die
Welle bzw. der Deckel werden in Ab-
sprache mit dem Kunden optimiert, so
dass die Verweilzeiten der Teile im Bad
auf die optimalen Montagetaktzeiten
treffen.

Anwendungen
e Metallbearbeitung
e Restaustenit-Umwandlung

e automatisch arbeitende Anlagen
— Montage von Ventilsitzringen
— Montage von Ventilfihrungen
— Fertigung von Getrieben

Ausfuhrungen

e horizontale Taktradsysteme
¢ vertikale Taktradsysteme

e FUhrungsschienen

e Register zum ,Picken”

Vorteile, die ilberzeugen:

e Horizontale oder vertikale Ausfiihrung
o (bersichtliche Anlagenkonzeption

e Kundenspezifische Komplettlésungen
e Reproduzierbare Qualitat

e Automatische Nachfiillregelung

e Elektronische Steuerung

e Wartungsarm

o Automatisierbar

e Einfache Bedienung

e (eringe Investitions- und Betriebskosten
e Hohe Schrumpfwirkung

e Alles aus einer Hand

KUhlbad-System

Dewar Bauform
e geringe Verdampfungsrate
e variable Teile-Durchmesser

e horizontales Taktrad, Bohrungen
nach Kundenvorgabe

e getrennter Zulauf und Ablauf
e beheizbarer Deckel
e Kondensatwanne

e Flllstandssonde



Cryo-Versorgungssysteme

... die einfache, flexible und robuste Standardausfuhrung eines
Kuhlbades flr den manuellen Betrieb.

Aufbau

In den meist modular aufgebauten 0 &
Montagemaschinen sind mehrere
KUhlbader in Betrieb, die Uber einen
gemeinsamen Vorratsbehélter — den
Phasentrenner — mit Stickstoff-flussig
versorgt werden. Eine elektronische
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= LIN Zufuhr
vom Tank

Stickstoffversorgung

e erfolgt Uber einen Standtank

¢ bauseitige Anbindung des Phasen-
trenners an den Tank erfolgt mit star-
rer superisolierter Transferleitung und
einem Steckschuh oder flexibel

e \erbindung vom Phasentrenner zum

Steuerung regelt alle Behalterflllstande '?C;S:e”r Kuhlbad erfolgt gem&B Maschinenauf-
automatisch und somit ohne Zutun der stellung (flexibel oder Steckschuh)
Bediener.
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Fuhrungsschienen Horizontales Taktradsystem

Die vakuum-superisolierten Behalter von Cryotherm dienen zum Lagern und Transportieren der
tiefkalten fliissigen Gase. Fiir Sie liefern wir die idealen Versorgungsbehalter fir alle Einsatzbereiche
in Forschung, Entwicklung, Medizin und Industrie - komplett ausgertistet und sofort betriebsbereit.
JUNO®LIN-Versorgungsbehlter (25-100 I) - APOLLO®LIN-Versorgungsbehélter (50 - 350 I)
SATURN®LIN-Transportbehalter (100 - 300 I) - MERKUR®Transporttank (500 - 2.000 )
SIRIUS®LIN-Versorgungsbehalter (1.000 - 2.000 I) - HELIOS® LHe-Lagerbehélter (100-10.000 )
STRATOS®He-Transportbehlter (100 -1.000 I)

Cryo-Leitungssysteme

Um tiefkalte, fliissige Gase nahezu \erlustfrei von A nach B zu transportieren, haben wir spezielle
vakuum-superisolierte Transferleitungen entwiclelt. Diese Transferleitungssysteme zeichnen sich
durch ihre hohe thermische Qualitét aus. Fur: LIN/LOX/LAr/LHe/LH,

Starre Transferleitungen (DN 14-100) - Flexible Transferleitungen (DN 20 - 32)

Steckkupplungen - SchweiBkupplungen - Gasphasenabscheider (10 1) - Phasentrenner (50-200 )

Cryo-Customizing/Cryo-Engineering

Sie haben ganz spezielle Forschungsaufgaben zu erfiillen. Haben Sie dazu den richtigen Partner? Ganz
gleich, ob Sie sich mit Mikroelektronik, Analytik, Umweltschutz oder einem der vielen anderen Forschungs-
bereiche beschéftigen: Bei uns arbeiten Fachleute, die Ihre Branche kennen und lhre Sprache sprechen.

Vertikales Taktradsystem

-Lagersysteme
Heute sind Lagerzeiten von vielen Jahren gefordert. Nutzen Sie unsere Cryo-Lagersysteme zur
Langzeitlagerung von biologischem, medizinischem und chemischem Material in Laboratorien
und Cryobanken.
BIOSAFE®MD-Probenlagersystem (Medizinprodukt) (120 -1.400 |)
BIOSAFE® SC-Probenlagersystem (120-1.400 I) - CHRONOS®-Probenlagerbehélter (120-1.400 I)
STELLA®-Arbeitsbehalter (0,5-63 |) - Einfriergerate (3,3-16 I) - Trockenversender

Kiihlung von Transportsystemen

Tiefkiihl - Lebensmittel decken einen immer groBeren Teil unseres taglichen Bedarfs ab. Fiir eine
optimale Kiihlqualitat riisten wir Ihre Kiihifahrzeuge, Anhanger, Sattelauflieger, Wechselaufbauten
und Container mit transportablen Cryo-Systemen aus.

CRYOGEN®-Trans-System

After-Sales-Service

Installation/Montage, Inbetriebnahme, Ersatzteilservice, Instandhaltung/Wartung,
Schulung/Einweisung, techn. Hotline +49 (0)2741 958575



Cryotherm®

Kontakt

Cryotherm GmbH & Co. KG
Euteneuen 4

D-57548 Kirchen

Fon: +49 2741 9585-0

Fax: +49 2741 6900
E-Mail: info@cryotherm.de
www.cryotherm.de
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